
真正預防，加強消毒

高質量無接觸消毒系統



預防是最重要的

醫療機構被感染（HAI）
代表著一種無聲的流行病，它影響
著全世界醫院和醫療機構的數百萬
患者，微生物抗藥性不斷提高減少
了醫生的治療選擇，防止HAI的傳播
和爆發就像將復雜的謎題拼湊在一
起，其中最重要的是消毒污染物和
其他醫療物件表面

破壞感染鏈，利用病原體的漏洞

正確消毒物件表面是對抗HAI

的重要組成部分。當正確執行
消毒時，打擊所有物件表面作
為病原體的傳播途徑，減輕病
原體的負面影響



引入超幹霧化 HyperDRYMist (HDM) 創新的消毒技術

使用無接觸高階
消毒系統，該系
統在抗擊HAI方
面開闢了新的工
作模式

99T在霧化過程把氧
化氫消毒方式帶來
了相當大的改進及
功效，快速消毒和
經濟可行性，HDM
令大家重新考慮使
用自動化消毒技術，
向感染預防人員提
供真正的預防性消
毒方案，大大限制
了HAI 的爆發



99T 系統將該公
司專有的消毒劑
溶液來霧化，將
其轉化為極細的
霧粒，其行為類
似於由亞微米液
滴組成的氣體。
霧粒在每平方毫
米的環境中均勻
且徹底地分佈，
沉積了高殺菌效
力的塗層

創新技術提高功效和效率

專利消毒劑配方最重要的意義是增強了
過氧化氫的殺菌作用，並與專利的
Modular Micro-Nebulizer 99M 的協同效
應。這個組合增加了我們的超乾和超細
霧的能力吞噬和攻擊微生物所必需的生
物分子導致它們的破壞。即使採用優化
消毒劑預防方案，也會發生同一樣的效
能



在實驗室和診所進行嚴格的測試

99T通過了一條
苛刻的道路，在
認可實驗室中進
行的廣泛測試來
驗證其專有消毒
劑配方的功效

廣泛的臨床測
試已經相繼證
明了，通過使
用 99T 系統微
生物生長負荷
急劇減少

廣泛的體外和體內測試評估證明了 HperDRYMist 技術的功
效。越來越多的臨床證據支持使用 99T 系統作為有效表面
消毒和對抗醫療感染的有效工具

/ 臨床效果

(經證實的微生物負荷降低能力)
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廣泛的普及性
由於其新穎的霧化技
術，99T系統產生的霧
氣不斷懸浮，即使在
最隱蔽的表面也能達
到更好的效果

成本效益
減少對消毒劑配方
的需求和縮短消毒
週期時間及可減少
工作和停工時間成
本。 使培訓成本降
低

更快的執行速度

優化的消毒劑量，
由亞微米液粒子組
成的霧和加速蒸發
過程，即使在密集
的醫療環境中，也
可以更快地重複使
用經過消毒處理的
空間

從預防到去污，治
療強度是完全可以
自定及擴展。 薄霧
不會留下任何濕氣
及殘留物，對電子
設備是沒有影響，
並且與醫院中的大
多數醫療工具表面
兼容。增加了抗微
生物作用的範圍和
功效

易於使用

在執行消毒治療
空間之前，系統
不需要特別準備

調製器和編程
過程很簡單，
只需幾秒鐘即
可完成

醫療機構內的病
患者和人員，可
以在非常短的時
間內重新使用已
消毒治療過的空
間



超過過氧化氫的能力

我們的專利配方經
過化學處理，可以
將其他成分添加到
過氧化氫中。這些
元素的彼此協同作
用並顯著增強過氧
化氫的殺菌能力，
這些改進對於我們
的預防性治療及應
用尤其重要，實驗
室的測試已證明其
有效對抗醫療環境
中常見的污染和病
原體

我們的消毒劑解決方案：已超越過氧化氫

在配製其消毒劑溶液時，99T在功效，
安全性，穩定性的努力，殘留物在物
件表面沒有影響而達到關鍵的平衡點

認證和標準
由於其新穎的霧化技術，
99T系統產生的霧氣不斷
懸浮，即使在最隱蔽的表
面也能達到更好的效果

根據以下歐洲標準規範
在體外測試99S溶液的有
效性：EN 1040 EN13697
EN 1650 EN 14476 EN
13623 EN 1276 EN 1275
EN 13704 EN 14348

法國標準
AFNOR NF T72-281

美國藥品委員會標準

在所有情況下，測試結
果都超出了標準的要求



 設計與消毒配方
 微粒尺寸 < 1µm

 最大可消毒治療空
間 1000m³

 平均施用時間
~ 3.9 s / m³

 不銹鋼結構外罩
 可調節手柄
 防靜電後輪
 可自定消毒操作
 軟件報告界面
 USB 2.0 -3.0兼容
 入氣口可分離
 HEPA過濾排氣發

動機
 重量10.6公斤
 尺寸（cm）

25W x 45L x 58H

99MC Modulator Micro-Nebulizer具有
99MB的所有功能，並且還配備：

 自主識別解決方案的類型
 高精物度測量霧化體積
 獨特的瓶子識別
 瓶子防篡系統
 消毒操作是可以追踪
 自動識別執行週期及類型
 已處理工作過程及數據自動上傳
 可自定消毒操作
 無縫充電操作
 可以追踪的操作過程，合規的控制技

術操作
 經處理空間已多達1000個不同的環境

中
 尺寸（cm）25W x 45L x 58H
 重量14公斤

Modulator Micro-Nebulizer 99M系列符
合以下相關指令：

低電壓2014/35/UE

電磁兼容2014/30/UE

RoHS兼容2011/65/EU

Modulator Micro-Nebulizer 99M系列國
際根據國際標準 ISO 9001製造

認證和標準



追踪及控制工作流程和執行協定規則

追踪及控制工作流程是一個全面
的技術系統，進一步允許 99MC

消毒技術並通過自動識別其所處
環境，使工作人員正確使用 99T

的消毒系統，通過單一啟動消毒
操作流程，及透過智能手機驗證
執行治療過程

合規性有兩個角度：一個是設備，另
一個是用戶。TRAICE 技術系統設計
確保消毒週期正確執行，並確保衛生
工作人員確實施工。通過使用
TRAICE，可以提供醫療保健設施的
消毒證據，以尋求更高的衛生標準，
同時確保通過實施高水平消毒過程為
本



HDM技術需要對表面先進行適當的清潔，以實現最佳
的效果。不正確清潔程序及不需要的殘留物，可能妨礙
99T消毒系統操作的功效，99D-X是專門用於增強 (PRE)

HDM的消毒作用的清潔劑，99D-X 經過特別化學處理，
因此99D-X 處理過的物件表面非常適合接受HDM，這
得益於清潔配方，該配方具有高度生物降解性和與表面
高度相容的成分。

直接消毒解決方案

使用 99D-X，為醫
療保健機構提供一
個高水平而可負荷
及控制的綜合解決
方案



磁共振設備MRI根
據定義不能受到
其他金屬物體接
觸限制，金屬物
體的存在干擾源
代表了設備可能
不能正常運作的
危險

MRI 設備形態使消毒過程複雜化，因
此HDM 的消毒作用受到高度保證

99MB Waves-Shilder 的技術允許將我
們的設備定位在250高斯線以外，可以
在MRI設備所在的房間內使用，因為它
可以屏蔽我們的調製器免受MRI產生的
磁場的影響



無接觸消毒技術，使病患者和醫護人員對預防感染和生活更加輕鬆


